Technische Daten HTR 270

30
28
B = 1 26
‘II.‘ % [~ 24
H S
Il | v
j f?! o 20
[ ! B e "
| i 14
" P12
\ 0
B '. ".II 8
[ ‘|‘I '||‘I 6
- L4
e acn )
| L !‘1 0
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18MmM
Arbeitshbhe 27,00 m
seitl. Arbeitsbereich bis 17,80 m
Abstltzbreite breit 6,05 m x 6,35 m
Abstltzbreite einseitig breit 8,30 mx 4,80 m
Abstltzbreite schmal 8,30 m x 3,35 m
Fahrzeugbreite 1,62m-1,75m
Gesamthoéhe 1,96 m-224m
Gesamtlange 7,10 m
Arbeitskorb 1,20 m x 0,80 m
zul. Personen max. 2
max. Korblast 250 kg
Schwenkbereich ca. 450°
Gesamtgewicht 3.940 kg
Antrieb Diesel oder 230 V
Steigfahigkeit 30%
Gelandegangigkeit ja
Sonderaustristung:

Korbdrehvorrichtung 2 x 90°

elektr. Leitung im Arbeitskorb fiir 230 V

Start-Stop-Anlage im Arbeitskorb

teilvariable Abstlitzung

Kettenfahrwerk mit markierungsfreien Gummiketten
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